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Echographe B haute fréquence : idéal 

pour l’examen de l’œil, de l’animal vigile 

en toute sécurité ��

ScaRa B vous permet d’expédier et de partager vos 
images B 

Mesure de : 

·  L’épaisseur de la cornée 
·  La surface du disque optique 
·  L’ouverture de l’angle irido-cornéen 
·  La profondeur de la chambre antérieure 
·  La taille et l’épaisseur du cristallin 

�  Le Cineloop permet de visualiser 
l’examen en une séquence vidéo 
ou pas à pas de 100 images 

 
 

�  Possibilité de coloriser l’image  

�  Pédale intelligente : permet de geler l’examen et 
par une pression de 3 secondes de l’enregistrer 
dans la base de données 

 
 

�  Porte-sonde murale 
 
 

�  Mallette de transport 
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ScaRa B est le seul échographe B de haute fréquence  portable dédié à 

l’ophtalmologie vétérinaire. 

Des détails d’une grande précision en hautes fréque nces 
�
�
�
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2 sondes fermées pour une meilleure utilisation c hez l’animal quelque soit sa taille  : 

·  Sonde de 10 MHZ pour l'examen du fond d’oeil et de l'orbite 

·  Sonde de 20 MHZ pour visualiser l'ultrastructure du segment antérieur de 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SCARA B 

Conditions d’utilisation  En contact avec la cornée 

Sonde B 10 MHz  A balayage mécanique 
Distance focale : 25 mm depuis la membrane externe 

Sonde B 20 MHz A balayage mécanique 
Distance focale : 15 mm depuis la membrane externe 

Précision des mesures 

Précision entre 2 marqueurs en mode B : ±2 mm 
Images B avec CV ( mode A d’une ligne sélectionnée) 
Calipers sur image B pour mesures illimitées 
Estimation de surface 
Estimation d’angle 
Possibilité de faire varier le gain après le gel de l’image 
Possibilité de faire varier la dynamique visualisée de 30 à 
90 dB 
Possibilité de faire varier le zoom 

Cineloop Après le gel, possibilité de visualiser, en boucle ou une 
par une, les dernières images (100 images stockées) 

Logiciel Base de données dédiée à l’ophtalmologie vétérinaire 

Alimentation électrique 110/120 Vac – 230 / 240 Vac 1,25 AT sous 230 / 240 Vac 

Température d’utilisation 10 à 30° C 

Température de stockage 10 à 40°C 

Humidité maximum 95% 

Type de protection contre les 
chocs électriques 

Classe 1 

Degré de protection contre les 
chocs électriques 

Type B 

Garanties 
Console 
Sondes 

 
1 an 
1 an 
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